Reservdelslista - Columbus elektriska hjulmutterdragare MD-STD

Artikelnummer och benimning maste alltid anges vid bestéllning.

f'_"_l Vid bestillning av reservdelar ange alltid chassienummer om maskinens nummer inte ligger inom hér angivna chassienummer.
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) ) 130. Hisstoppinne
100. Hisstativ. 140. Pianotrad till hisstopp.
110. Vajerfiste. 120. Sats muttrar till vajerfiste. 150. Returfjider till hisstopp.
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200. Hisstrumma - centrumhal 10mm. 240. Hissvajer.
160. Transporthjul. 210. Hissfjader. 250. Hissaxel - diameter 10mm.
170. Sats bricka och starlock till 220. Centreringsror. 260. Popnit.
transporthjul. 230. Spénnrulle - centrumhal 10mm, 270. Stoppinne till spinnrulle.

310.Komplett hylsnyckelror inkl. axel

nr. 400 - 460.
320.B till hyl kel
OBS! Vid byte av hylsnyckelror, upp till 330. SE:ZSIFO% llasnig?\lzchslzzr

chassinummer 1321, atgar reservdel nr.
300, 470 och 1600.
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300. Hylsnyckelror inkl. bussning och skruv.
OBS. Hysnyckelroret levereras endast i
gjutet utforande.
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400. Centrumaxel med géngor.  440. Lager.
last med 2 st. lasmuttrar.  450. Lasskruvar till distansring.

410. Mutter 460. Segersikring for lager.
420. Lasbrickor (Nordlock). 470. Centrumaxel, utan giingor last  500. Svédnghjul - ange  510. Lager till sviinghjul.
430. Distansring. med lasskruyv - giller upp till alltid maskinens 520. Bussning till svinghjul
chassinummer 1321. chassinummer! frén chassinummer. 1820.
530-550
bredd 37 / 41/ 51mm 600- 620*
[} 65
560 axeldiam> 20 / 22 / 26mm
660-670

630. Ankarfjider.
530. Medbringare - bredd 37mm upp till ~ 600. Vinkelspirr - axeldiameter 20mm upp 640. Returfjider till vinkelspérr.

chassienr. 664. till chassienr. 737. 650. Lasskruv och lasbricka till
540. Medbringare - bredd 4lmm upp till ~ 610. Vinkelspérr - axeldiameter 22mm upp vinkelldnk.

chassienr. 2184. till chassienr. 1508. 660. Vinkelldnk - dia. 10mm vid
550. Medbringare - bredd 51mm fran 620. Vinkelspirr - axeldiameter 26mm fran axeldiameter 20mm.

chassienr. 2185. chassienr. 1509 - 670. Vinkelldnk - dia. 12mm. vid
560. Segersékring. axeldiameter 22 & 26mm.
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1010- 1020

80/90mm

© 810

700. Kopplingsbroms (underbroms). 900, Elmotor. Vid mdtt 80mm - axel/motorfor 1010. Kilrem - dimension A29%2”upp till

710. SaXPim?e' mdste distansbrickorna under motorfoten chassienr. 1099.
800. Svinghjulsbroms (verbroms). monteras. Vid mdatt 90mm far distans- 1020. Kilrem - dimension A30” f.o.m
810. Starlockbricka. brickorna ej monteras. chassienr. 1100 -

910. Remskiva - A62 f.o.m. chassienr. 1100.
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1110. Kapsling, 1130. Kontaktenhet. B
1100. Stromintag med %2 m. kabel. 1120. Spak. 1140 Komplett fram och 1200. Motorbadd.
backomkopplare 1210. Tryckpinne.
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1300. Slagreglagearm.

1310. Pianotrad till slagreglagearm,

1320. Slagreglagearm - komplett med trad.
1330. Returfjader till slagreglagearm.

1220. Sats motorklammor 1230. Sats skruvar for fastsittning av motor.
till motorbadd. 1240. Returfjider till motorbadd.
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1400. Reglagearm for remspanning. 1500. Axel och lasbrickor till reglagearm  1600. Svinghjulslock.
1410. Pianotrad till reglagearm nr. 1400. nr. 1300 och nr. 1400. 1610. Sats féstskruvar
1420. Reglagearm - komplett med trad. till svénghjulslock.
1430. Justerskruv till reglagearm nr. 1400.
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‘ 1710
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1900. Nit & lasbricka till handtag 1910&1920.
1800. Topplock - f.o.m chassienr. 1322. 1910. Handtag - hoger sida.
1700. Chassie - komplett. 1810. Distanshylsa under handtagskula. 1920. Handtag - vinster sida.
1710. Plasthadtag till skakel. 1820. Hantagskula. 1930. Slagreglageknapp.




